
Schuifsystemen 
heroal S 42

Efficiëntie, functionaliteit, royale openingen en een verfijnde uitstraling
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Schuifsystemen

Eersteklas materialen, technische perfectie tot in 
detail en een ruime keuze aan vormgevingsmogelijk
heden: dat zijn voordelen die overtuigen.
Architecten, opdrachtgevers en installateurs vertrou
wen al decennialang op de innovatieve oplossingen 
van aluminium en aluminiumcomposiet die heroal 
maakt voor toepassingen in de gebouwschil.

Ontwerpers zijn blij met de talrijke vormgevings
mogelijkheden, opdrachtgevers kunnen hun indivi
duele wensen met een betrouwbaar systeem realise
ren en onze partners profiteren van de economische 
en efficiënte systeemoplossingen van heroal.

Zoals alle innovatieve systemen van heroal wordt in 
het hoogwaardige schuifsysteem S 42 duurzaam
heid en functionaliteit gecombineerd met eersteklas 
 design en talrijke vormgevingsmogelijkheden voor 
grote elementen die geopend kunnen worden.  
Ze voldoen aan alle criteria voor duurzaam en 
 energieefficiënt bouwen en voldoen altijd aan de 
hoogste eisen.
heroal staat ook bij dit systeem voor innovatie: met de 
heroal middenstijl en verbindingstechnologie worden 
de uitstekende eigenschappen nog verder uitgebreid.

Ontdek zelf hoe veelzijdig de hefschuifsystemen zijn!
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heroal S 42
Efficiënt en functioneel

Het schuifsysteem heroal S 42 verlegt de grenzen op het gebied 
van warmteisolatie, duurzaamheid, rendabiliteit en montage. 
Dit is onder andere te danken aan de bouwwijze.
Bij het schuifsysteem heroal S 42 zijn verschillende technologie
en gebruikt: de heroal verbindings, hoekbeugel en beslag
technologie zijn met al hun voordelen in dit systeem 
 geïntegreerd.
Door de perfectie tot in detail en de hoge efficiëntie en 
 functionaliteit kunnen perfecte schuiframen en schuifdeuren 
voor woningen en bedrijfspanden gerealiseerd worden.
heroal S 42 opent grote nieuwe dimensies en garandeert 
 maximale transparantie.

Systeemeigenschappen
 » Bouwdiepten: kozijn 72/79 mm, vleugel 38/42 mm, vleugel
roede 38 mm

 » Aanzichtbreedten: kozijn vanaf 48 mm, vleugel vanaf 68 mm, 
vleugelroede vanaf 68 mm

 » Max. vleugelhoogte: 2600 mm
 » Max. vleugelbreedte: 2500 mm
 » Max. glas/vuldikte: 2428 mm
 » Max. vleugelgewicht: 80/160 kg
 » Vergrendelingen: 1 tot 3, optioneel afsluitbaar
 » Warmteisolatie: Uw ≥ 1,4 W/m²K
 » Luchtdoorlaatbaarheid: klasse 4
 » Slagregendichtheid: 8A
 » Weerstand tegen windbelasting: B2
 » Geluidsisolatie: tot 37 dB

Vormgevingsmogelijkheden en design
 » Openingswijzen: 2 of 3sporig met maximaal 6 schuifvleugels
 » Binnen en buitenhoeken van 90°
 » Elementkoppelingen met heroal W 72 realiseerbaar
 » Combinatie met heroal W 65 en heroal W 72 als inlegframe
 » Barrièrevrije dorpeluitvoering met verborgen, gecontroleerde 
ontwatering door middel van drainagesysteem

 » Compatibel met het vliesgevelsysteem heroal C 50 en het 
horsysteem heroal IS

 » Verschillende vormgeving van het elementoppervlak aan 
 binnen en buitenzijde

 » De kleurgeving gebeurt met hoogwaardige hwrpoedercoating.
heroal S 42, 2sporig, bouwaansluiting onder

Tijdelijke bescherming door rolluik [Uwf, Ujn]

heroal
Rolluiklamel

Δ R Uwf / Ujn
Raam incl.
rolluik [W/m²K]

Uw-waarden van het schuifelement [W/m²K]

2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

RS 41 0,19 Uwf 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 0,98 0,91 0,84

Ujn 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,0 0,92

Raam, 2-sporig, 4,6 x 2,3 m; Uf = 3,0 W/m²K; Ag /Aw = 0,849 Lichtdoor-
latendheid 
[%]

Totale energie-
doorlatendheid 
[%]Warmtedoorlatendheid Uw [W/m²K]

Glas-/vuldikte 
[mm]

Ug TL g RW RW, 
p

... Alumi-
nium
0,111

Roestvrij 
staal
0,063

TGI- 
spacer
0,046

Swiss- 
pacer V
0,034

Swiss- 
pacer U
0,031

Sw0,4 Sw1

4/16/4 = 24 1,0 0,71 0,50 (29) (26) ... 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 0,61 0,43 0,45

6/16/4 = 26 0,70 0,49 (32) (29) ... 0,60 0,43 0,44

8/16/4 = 28 0,70 0,48 (34) (31) ... 0,60 0,42 0,43

4/16/4 = 24 1,1 0,80 0,63 (29) (26) ... 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 0,68 0,55 0,56

6/16/4 = 26 0,79 0,61 (32) (29) ... 0,68 0,53 0,54

8/16/4 = 28 0,78 0,59 (34) (31) ... 0,67 0,51 0,52

heroal S 42, 2sporig, horizontale doorsnede
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heroal S 42 HF opent grote nieuwe dimensies en garandeert 
met zijn unieke innovatieve, in het metselwerk geïntegreerde 
kozijnconstructie maximale transparantie. De schuifvleugels 
verdwijnen volledig in een dubbelzijdig geïsoleerde muur opening, 
waardoor er een unieke ruimtelijke ervaring met maximale 
transparantie gecreëerd wordt.

Systeemeigenschappen
 » Bouwdiepten: kozijn 113 mm, vleugel 38/42 mm,  
vleugelroede 38 mm

 » Aanzichtbreedten: kozijn verborgen, vleugel vanaf 68 mm, 
vleugelroede 68 mm

 » Max. vleugelhoogte: 2600 mm
 » Max. vleugelbreedte: 2500 mm
 » Max. glas/vuldikte: 2428 mm
 » Max. vleugelgewicht: 80/160 kg
 » Vergrendelingen: 1 tot 3, optioneel afsluitbaar

Vormgevingsmogelijkheden en design
 » Openingswijzen als monorail (1sporig) met 1 tot 2 schuif
vleugels

 » Hoeken van 90° met 1 of 2 schuifvleugels
 » Barrièrevrije dorpeluitvoering met verborgen, gecontroleerde 
ontwatering door middel van drainagesysteem

 » Bekledingsprofielen voor het bekleden van isolatiezones 
van 160200 mm

 » Verschillende vormgeving van het elementoppervlak aan 
 binnen en buitenzijde

 » De kleurgeving gebeurt met hoogwaardige hwrpoedercoating.

heroal S 42 HF, horizontale doorsnede

heroal S 42 HF, verticale doorsnede

heroal S 42 HF
Transparantie zonder kozijn



11
4 

m
m

42 mm

50 mm

114 mm

42 mm

114 mm

42 mm

114 mm

11
4 

m
m

42 mm

50 mm

114 mm

08 | heroal schuifsystemen heroal schuifsystemen | 09

heroal S 42
Hoek van 90° als architectonische blikvanger

heroal S 42 maakt dankzij de hoekoplossing van 90° een grote 
opening van schuifdeuren in de hoeken mogelijk. De innovatieve 
verfijnde constructievariant van het schuifsysteem heroal S 42 
voldoet volledig aan de toenemende vraag naar meer transpa
rantie in de architectuur.

Vormgevingsmogelijkheden en design
 » Openingswijzen:
 1sporig (heroal S 42 HF) met 1 of 2 schuifvleugels
 2sporig met maximaal 4 schuifvleugels

 » Uitvoerbaar als binnen en buitenhoek
 » Barrièrevrije dorpeluitvoering met verborgen, gecontroleerde 
ontwatering door middel van drainagesysteem

 » Verschillende vormgeving van het oppervlak aan binnen en 
buitenzijde van het element

 » De kleurgeving gebeurt met hoogwaardige hwrpoedercoating.

heroal S 42, buitenhoek heroal S 42, binnenhoek

heroal S 42 HF, buitenhoek

heroal S 42 HF, binnenhoek
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heroal S 42 UD
Barrièrevrije systeemoplossingen

heroal S 42 UD maakt grote, barrièrevrije schuifelementen 
mogelijk voor meer wooncomfort. Drempelloze overgangen bij 
terrassen, balkons en serres bieden veiligheid en bewegings
vrijheid.De dorpeloplossingen voldoen door een professionele 
integratie in de gebouwconstructie aan de wettelijke eisen op 
het gebied van barrièrevrijheid. Om de barrièrevrije dorpels bij 
schuif elementen goed te kunnen realiseren en tegelijkertijd 
tegen vochtschade binnen te beschermen, moeten bijzondere 
maat regelen worden genomen. Een mogelijke oplossing is het 
gebruik van het heroal drainagesysteem voor het schuifsysteem 
heroal S 42 UD. Deze systeemoplossing maakt een probleemloze 
integratie in de bestaande constructie bij nieuwbouw en renovatie 
mogelijk.

Vormgevingsmogelijkheden en design
 » Openingswijzen: 1sporig (heroal S 42 HF) met 1 of 2 schuif
vleugels 2 of 3sporig met maximaal 6 schuifvleugels

 » Barrièrevrije dorpeluitvoering met verborgen, gecontroleerde 
ontwatering door middel van drainagesysteem

 » Verschillende vormgeving van het oppervlak aan binnen en 
buitenzijde van het element

 » De kleurgeving gebeurt met hoogwaardige hwrpoedercoating.

heroal S 42 HF, barrièrevrij

heroal S 42 UD, barrièrevrij
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heroal S 42
Diverse vormgevingsmogelijkheden

Stolpvarianten met statische profielen

Stolpvarianten

Middenstijlvarianten

Schuifelement, 3sporig

heroal S 42
Openingswijzen en designvarianten

heroal S 42, 2sporig

heroal S 42, 3sporig

heroal S 42 HF  inwandig

heroal S 42, boven en onderlicht, 90°hoekoplossing
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heroal S 42
Diverse vormgevingsmogelijkheden

90°elementkoppeling Elementkoppeling met raamsysteem heroal W 72

heroal hoekbeugeltechnologie
Om aan individuele montagewensen tegemoet te komen, biedt 
heroal naast de heroal hoekbeugeltechnologie met kitinjectie ook 
de mogelijkheid om een schroefklemhoekbeugel in het kozijn te 
plaatsen. De verbindingstechnieken zorgen voor een rationele en 
snelle montage.

Het schuifsysteem heroal S 42 verlegt de grenzen op het gebied 
van warmteisolatie, duurzaamheid en rendement. De compleet 
nieuw ontwikkelde aluminium raamconstructie biedt de ideale 
systeemoplossing voor elk toepassingsgebied. heroal S 42 com
bineert minimaal energieverbruik bij de productie met maximale 
energiebesparing tijdens de volledige gebruiksduur.

De bouwkundige voordelen van deze nieuwe generatie schuif
systemen, met name de speciale heroal technologie voor hoek
beugels, verbindingen en beslag, leiden ook bij de verwerking tot 
aanzienlijke tijdwinst.

heroal verbindingstechnologie
De nieuwe, geoptimaliseerde profielgeometrie combineert 
de innovatiekracht en montagetechnologie van heroal in één 
constructie. Dankzij deze profielgeometrie is het heroal gelukt 
met twee profieldoorsneden de vereiste statische eigenschappen 
te realiseren in combinatie met maximale warmteisolatie bij 
minimale vervorming.

heroal S 42
Montagetechnologie

heroal vleugelverbindingstechnologie
Door de heroal constructie kunnen de vleugelprofielen tijdens 
het Tverbindingsproces nog eenvoudiger en sneller met een 
schroef verbonden worden. Hierbij hoeven na het op maat zagen 
alleen nog maar de verticale vleugelprofielen bewerkt te worden. 
Bij de montage worden de vleugelprofielen automatisch uit
gelijnd.

Toepassingselement in het vliesgevelsysteem heroal C 50 Toepassingselement in de raamsystemen heroal W 65/heroal W 72
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heroal SF
Schuifbeslag

heroal SF
Schuifbeslag

Afbeelding: schuifgreep buiten links, schuifgreep binnen rechts
Andere greepvarianten voor schuifbeslag “Versus” en “Chronos” mogelijk

heroal schuifbeslag “Versus”
 » Combinatie van comfort, veiligheid, esthetiek, ergonomie 
en kleurvariëteit

 » Eenvoudige doelmatige centrale vergrendeling uitbreidbaar 
tot drievoudige vergrendeling

 » Vergrendelingen in handmatige of automatische uitvoering
 » Verstelbare loopwagen van aluminium voor permanent gebruik 
bij een vleugelgewicht van 80 kg en 160 kg

 » Voordelige en efficiënte verwerking/montage van het beslag:
 buitenste verzonken grepen worden geklemd vastgeklikt
 binnenste designgreep vastgeschroefd op slotkast
 universele slotkast. Compatibel met tal van verzonken grepen 

en designgrepen

 » Omvangrijk assortiment aan verzonken grepen en design
schuifgrepen biedt veel ruimte voor creativiteit en vorm
gevingsvrijheid

 » Greepvarianten aan binnen en buitenzijde van elementen 
combineerbaar

 » Vele kleurstellingen mogelijk dankzij individuele kleurcoating 
van de schuifgrepen en verzonken grepen

 » Veel flexibiliteit en vormgevingsvrijheid dankzij omvangrijk 
assortiment van grepen

 » Omvangrijk assortiment van uitvoeringen als halvemaan
vormige grepen of designgrepen

 » Greepvarianten aan binnen en buitenzijde van elementen 
combineerbaar

 » Vele kleurstellingen mogelijk dankzij individuele kleurcoating 
van de schuifgrepen

heroal schuifbeslag “Chronos”
 » Combinatie van design, ergonomie en flexibiliteit
 » Het schuifbeslag “Chronos” is een met het oog op veiligheid 
ontworpen sluitlijstsysteem

 » Uitvoeringen als vergrendeling met 1, 2 en 3 zwenkhaken
 » Betrouwbaar en veilig dankzij zelfborgende schroeven
 » Slotkast met een schroefas van 43 mm en een vierkante 
 opname van 7 mm

 » Voordelige en efficiënte montage

heroal schuifgreep heroal schuifgreep

heroal verzonken greep heroal verzonken greepheroal schuifgreep “Design” heroal schuifgreep “Design”
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Fotocredits
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>  Vervaardiging 
profielverbindingen

>  Oppervlaktecoating
>  Profielbuigen 

en plaatbewerking
>  Gedocumenteerde kwaliteit/

kwaliteitsstraat
>  Snij-service
>  Geprefabriceerde modules 

en kant-en-klare elementen
>  Machines en gereedschap
>  Machine- en gereedschaps-

reparatieservice
>  Productieadvies
>  Integratie met branche-op-

lossingen zoals LogiKal MES
>  Datamatrixservice voor 

kwaliteitscontrole

>  Planningstools
>  BIM-/CAD-gegevens
>  Athena-database
>  Online configuratie 

en bestelling
>  Elektronische bestelling (EDI)
>  LogiKal-ondersteuning 

en PICOS-trainingen
>  Projectconsultancy
>  Uitwerking voor objecten
>  Digitale productinformatie 

en testcertificaten

Vervaardiging

Ondersteuning en service Toepassing

Planning en offerte

LogistiekMarketing en verkoop 360°-service bij heroal

>  heroal Smart Home
>  heroal Smart Building
>  Digitale verwerkings-

documentatie

>  heroal Communicator
>  heroal Academy
>  Technisch advies (TSC)
>  Support Hotline
>  Toepassingstechnici

>  Uiterst korte levertijden
>  Uiterst stipte leveringen
>  Levering volgens 

opdracht
>  Persoonlijk contact met 

de chauffeur
>  Objectgerelateerde 

verpakkingsconcepten
>  Beschermfolie 

op profielen
>  Terugname van 

verpakkingsmateriaal

>  Printproducten 
>  Reclamemateriaal
>  Projectreferenties
>  Referentieshootings
>  Genereren van leads
>  Recruiting
>  Websitebouwpakket
>  Evenementen
>  Online marketing
>  Configuratoren
>  Tentoonstel-

lingsconcepten
>  Showrooms
>  Virtual reality

De heroal all-round-service
Ondersteuning gedurende de gehele procesketen

Complete ondersteuning. Compleet gelukkig.
Succes is er als de raderen in elkaar grijpen en zo voor een 
soepele wisselwerking zorgen. Daarom hebben we ons service
aanbod zo ingericht dat u in elk aspect van uw werk optimaal 

wordt ondersteund. Van marketing via planning en vervaardiging 
tot de toepassing, onze allround service begeleidt u door de hele 
procesketen.

Systeem- en prestatie-eigenschappen

Systeemafmetingen

Systeemeigenschappen

Openingswijzen/design

Benaming heroal S 42 heroal S 42 HF

2-sporig 3-sporig Stolp 1-sporig Stolp

Profielbouwdiepte (mm) Kozijnprofielen 72/79 132/139 72/79
132/139

131 131

Vleugelprofielen 42/38 42/38 42/38 42/38 42/38

Middenstijl/labyrint 105  183 105  183 105  183 105 105

Vleugelroeden 38 38 38 38 38

Profielaanzichtbreedten (mm) kozijnprofiel 48 48 48 onzichtbaar onzichtbaar

Vleugelprofielen 68  72 68  72 68  72 68  72 68  72

Middenstijl/labyrint 35 35 35 35 35

Vleugelroeden 68 68 68 68 68

Max. glas-/vuldiktes (mm) 24  28 24  28 24  28 24  28 24  28

Max. vleugelgewicht (kg) 160 160 160 160 160

Max. vleugelhoogte (mm) 2600 2600 2600 2600 2600

Warmte-isolatie (W/m²K)
Elementafmetingen (mm)

Uw
1) ≥ 1,3

4600 x 2300 mm

≥ 1,5
3450 x 2180 mm

≥ 1,4
4600 x 2180 mm

≥1,2

2.350 x 2.180 mm

≥1,2

4.600 x 2.180 mm

Luchtdoorlaatbaarheid DIN EN 12207 4 4 4 4 4

Slagregendichtheid 3)

Elementafmetingen (mm)

DIN EN 12208 8A
3000 x 2400 mm

7A
3500 x 2400 mm

6A
3500 x 2400 mm

8A

2.350 x 2.180 mm

6A

4.600 x 2.180 mm

Weerstand tegen windbelasting DIN EN 12210 C1/B2 C2 C2 C2 C2

Geluidsisolatieklasse EN ISO 717-1 3 3 3 3 3

Max. aantal bewegende schuifvleugels 4 6 6 1 2

Schuifelement barrièrevrij DIN 18040 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Drainagesysteem ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Toepassingselementen heroal C 50 ∙ ∙ ∙  

heroal W 72 ∙    

heroal W 65 ∙    

heroal W 50 C ∙    

heroal CR ∙    

hwr-poedercoating een-/tweekleurig ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Geëloxeerde coating ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Decoratiefolie     

1) Uwwaarde conform EN ISO 100771; Ug = 1,0 W/m²K; ψg = 0,031 W/m²K



Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren | Schuifdeuren | Vliesgevels | Overkappingen

heroal Nederland B.V.
Houtzagerijstraat 61 | 5451HZ Mill (Nederland) | Tel. +49 5246 5070 | Fax +49 5246 507222 | www.heroal.nl

heroal is fabrikant van aluminium systeemoplossingen voor rolluiken, zonwering, roldeuren, ramen, deuren, schuif
deuren, vliesgevels en overkappingen. Als een van de internationale marktleiders is het bedrijf wereldwijd betrok
ken bij de constructie van hoogwaardige woon en utiliteitsgebouwen. De producten van heroal worden in Duitsland 
ontwikkeld en geproduceerd en zijn gekenmerkt door de maximale kwaliteit en optimale prestaties. Zo dragen de 
innovatieve systeemoplossingen bij aan meer duurzaamheid, veiligheid, comfort en architecturale vrijheid voor bouw
projecten van nu en in de toekomst. Daarnaast overtuigen ze door de eenvoudige en efficiënte planning en installatie 
door heroal vakspecialisten.

simply better spaces for life
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